FordScape

Go Further

BODY
Construccion En acero soldado en una sola pieza
Ensamblaje final Louisville Assembly Plant, Louisville-Kentucky, USA.
MOTORES SEL SE S
Tipo 2.0-litros EcoBoost® |-4 1.6-litros EcoBoost® |-4 2.5-litros iVCT I-4
Configuracién Blogue y Culata en Aluminio Blogue y Culata en Aluminio Blogue y Culata en Aluminio
Valvulas DOHC, 4 Valvulas por Cil. DOHC, 4 Valvulas por Cil. DOHC, 4 Valvulas por Cil.
Calibre de cilindros 3.44 x 3.27in. 3.11x 3.201n. 3.50x3.94in.
Desplazamiento 1999.22 cc. 1599.38 cc. 2500.57 cc.
Relacion de compresion 9.31 10.0:1 9.71
Caballos de fuerza 240 hp@ 5500 rpm 178 hp@ 5700 rpm 168 hp@ 6000rpm
Hp por litro 120 hp/L 111.2 hp/L 67.2 hp/L
Torque 270 Ib.-ft. @ 3000 184 Ib.-ft. @ 2500 rpm 170 Ib.-ft. @ 4500rpm
Combustible recomendado 87 Octanos 87 Octanos 87 Octanos
Capacidad de combustible 57 Lts. 57 Lts. 57 Lts.
Inyeccion de combustible Inyeccion Directa Inyeccién Directa Elect. Secuencial Multi-Punto
Capacidad de aceite 5.4 Litros c/Filtro aprox. 4.9 Litros c/Filtro aprox. 5.4 Litros c/Filtro aprox.
Capacidad de refrigerante 6.5 Lts. 6.5 Lts. 6.5 Lts.
Disposicion AWD 4\WD FWD
Relacion de engranajes Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta Reversa
4.584:1 2.964:1 1.912:1 1.446:1 0.746:1 0.746:1 -2.943
Relacion final 3.07:1 3.51:1 3.51:1
| susENSON
Delantera Amortiguacion Independiente MacPherson con barra estabilizadora.
Trasera Rear Control Blade™ con barra estabilizadora.
| omRECCON______________
Tipo Pifdn y cremallera asistidos eléctricamente.
Relacion 16.2:1
Radio de Giro 11.78 m.
| PRENOS
Tipo Estandar de 4 canales y disco en las 4 ruedas con (ABS + ESC)
Delanteros Disco Ventilado de 32 cm. Disco Ventilado de 30 cm. Disco Ventilado de 30 cm.
Traseros Disco Ventilado de 30 cm. Disco Ventilado de 30 cm. Disco Ventilado de 30 cm.
Asistencia al frenado Diafragma dual Diafragma dual Diafragma dual
Distancia entre ejes 2690 mm.
Largo 4524 mm.
Ancho sin espejos 1839 mm.
Ancho con espejos 2078 mm.
Ancho con espejos doblados 1905 mm.
Altura 1684 mm.
Distancia min. al suelo 201 mm.
Trilla Del/Tras 1562/1565 mm.
Capacidad pasajeros 5 pasajeros
Vol. de pasajeros 2.943 ms
Vol. de carga c/ asientos pleg. 2.034 ms
Vol. de carga maletero 1.029 me
Cap. de remolque 1590 Kg. 900 Kg. 680 Kg.
Peso base aprox. 1690 Kg. 1650 Kg. 1600 Kg.

*Las Especificaciones Técnicas estan sujetas a cambios
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